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Kalk-ex AG
Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen für mechanische und chemische 
Entkalkungen sowie für Kalkschutz- und Entkalkungsanlagen. Unsere 
langjährige und fundierte Erfahrung kommt Ihnen als Kunde zugute. 
Profitieren Sie von unseren Dienstleistungen und innovativen Produkten.
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Fragen Sie uns an:

0800 804 484 

Wir helfen Ihnen gerne 

weiter und erstellen 

Ihnen eine 

unverbindliche 

O� erte.
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Entkalkungsanlagen
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Entkalkungsanlagen sorgen für
< weiche Wäsche
< weniger Reparaturen
< keine verstopften Brauseköpfe und Hahnensiebe
< massive Einsparung bei Wasch-, Reinigungs- und 

 Hautpflegemitteln
< keine Kalkflecken auf Pfannen, Fliesen, Armaturen 

und Duschtrennwänden
< weniger Entkalkungen
< grosse Energieeinsparungen
< keine Kalkränder in Schwimmbädern
< weiche geschmeidige Haut und Haare

Entkalkungsanlagen schützen 
vor Verkalkungsschäden in
< Warmwassersystemen 
< Boilern 
< Heizungsanlagen, Mischbatterien und anderen Armaturen 

Entkalkungsanlagen erhöhen 
die Wirtschaftlichkeit von
< Heizungsanlagen
< Warmwasseraufbereitungen
< Waschautomaten
< Geschirrspülautomaten

 Sehr hohe Durchflussleistung von 6,6 bis 29,0 m3/h 
(verhindert Druckverlust)

 Minimaler Platzbedarf bei maximalem Komfort

 Minimaler Salzverbrauch durch Sparbesalzung 
bis zu 40 % Ersparnis

 Grosser Salzbehälter mit integriertem 
 Sicherheitsschwimmer

 Automatische Ferienschaltung

 Keim- und Bakterienschutz durch Hygieneharz,
Sauberkeit und Hygiene durch Trockensalzlagerung

 Minimaler Spülwasser- und Stromverbrauch

 Benutzerfreundliches modernes Design 
mit grossem LCD-Display

 Mikroprozessor, zeit- und volumengesteuert

 Stützbatterie bei Stromausfall

 10 Jahre Garantie (bis zu 25 Jahre möglich)

 Maximale Austauschkapazität mit integriertem 
 Wassermesser

 Geringe Unterhalts- und Wartungskosten

 Erhöhte Sicherheit durch automatisches 
 Verschliessen der Solezuleitung 
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Wasserhärte Soll (nach Einbau Kalksoft): 10 °fH französische Härtegrade (frei einstellbar)
Einsatzbereich: 1- bis 4-Personen-Haushalt
Wasseranschluss: DN 25 / 32
Elektroanschluss: 230 Volt
Spülwasserablauf: ½ Zoll
Regenerationszeit frei einstellbar: ja
Volumen / Zeitsteuerung: ja, automatisch
Sparbesalzung: ja, automatisch
Dauerdesinfektion: ja, automatisch mit Hygieneharz
Harzmenge: 10 Liter monodisperses Hochleistungsharz
Durchflussleistung: selbstregulierend bis 6,6 m3 / h (verhindert Druckverlust)
Kapazität in °fH � m3: 50
Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
Salztank-Inhalt: 40 kg 
Garantie: 10 Jahre 
Salzverbrauch pro Regeneration: 0,6 bis 1,0 kg
Salzverbrauch pro Jahr: ca. 20 bis 25 kg (pro  erwachsene Person im Jahr)
Spülwasserverbrauch pro Regeneration: ca. 28 Liter
Stromverbrauch: ca. Fr. 8.– pro Jahr
Regenerationszeit: mind. 10 Minuten
Artikelnummer: 1010.00

Wasserhärte Soll (nach Einbau Kalksoft): 10 °fH französische Härtegrade (frei einstellbar)
Einsatzbereich: 1- bis 6-Personen-Haushalt
Wasseranschluss: DN 25 / 32
Elektroanschluss: 230 Volt
Spülwasserablauf: ½ Zoll
Regenerationszeit frei einstellbar: ja
Volumen / Zeitsteuerung: ja, automatisch
Sparbesalzung: ja, automatisch
Dauerdesinfektion: ja, automatisch mit Hygieneharz
Harzmenge: 15 Liter monodisperses  Hochleistungsharz
Durchflussleistung: selbstregulierend bis 6,6 m3 / h (verhindert Druckverlust)
Kapazität in °fH � m3: 75
Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
Salztank-Inhalt: 75 kg
Garantie: 10 Jahre 
Salzverbrauch pro Regeneration: 0,9 bis 1,5 kg
Salzverbrauch pro Jahr: ca. 20 bis 25 kg (pro erwachsene Person im Jahr)
Spülwasserverbrauch pro Regeneration: ca. 34 Liter
Stromverbrauch: ca. Fr. 8.– pro Jahr
Regenerationszeit: mind. 15 Minuten
Artikelnummer: 1015.00

KSC-1010 LCD

KSC-1015 LCD

Optimal für 

1 bis 4 

Personen

Optimal für 

1 bis 6 

Personen
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Wasserhärte Soll (nach Einbau Kalksoft): 10 °fH französische Härtegrade (frei einstellbar)
Einsatzbereich: 1- bis 8-Personen-Haushalt
Wasseranschluss: DN 25 / 32
Elektroanschluss: 230 Volt
Spülwasserablauf: ½ Zoll
Regenerationszeit frei einstellbar: ja
Volumen / Zeitsteuerung: ja, automatisch
Sparbesalzung: ja, automatisch
Dauerdesinfektion: ja, automatisch mit Hygieneharz
Harzmenge: 20 Liter monodisperses Hochleistungsharz
Durchflussleistung: selbstregulierend bis 6,6 m3 / h (verhindert Druckverlust)
Kapazität in °fH � m3: 100
Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
Salztank-Inhalt: 100 kg
Garantie: 10 Jahre 
Salzverbrauch pro Regeneration: 1,2 bis 2,0 kg
Salzverbrauch pro Jahr: ca. 20 bis 25 kg (pro erwachsene Person im Jahr)
Spülwasserverbrauch pro Regeneration.: ca. 41 Liter
Stromverbrauch: ca. Fr. 8.– pro Jahr
Regenerationszeit: mind. 20 Minuten
Artikelnummer: 1020.00

KSC-1020 LCD

Optimal für 

1 bis 8 

Personen

3



Mehrfamilienhaus | Industrie | Gastro
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Wasserhärte Soll (nach Einbau Kalksoft): 10 °fH französische Härtegrade (frei einstellbar)
Einsatzbereich: 6- bis 14-Personen-Haushalt
Wasseranschluss: DN 25 / 32
Elektroanschluss: 230 Volt
Spülwasserablauf: ½ Zoll
Regenerationszeit frei einstellbar: ja
Volumen / Zeitsteuerung: ja, automatisch
Sparbesalzung: ja, automatisch
Dauerdesinfektion: ja, automatisch mit Hygieneharz
Harzmenge: 30 Liter monodisperses  Hochleistungsharz
Durchflussleistung: selbstregulierend bis 6,6 m3 / h (verhindert Druckverlust)
Kapazität in °fH � m3: 150
Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
Salztank-Inhalt: 75 kg
Garantie: 10 Jahre 
Salzverbrauch pro Regeneration: 1,8 bis 3,0 kg
Salzverbrauch pro Jahr: ca. 20 bis 25 kg (pro erwachsene Person im Jahr)
Spülwasserverbrauch pro Regeneration: ca. 66 Liter
Stromverbrauch: ca. Fr. 8.– pro Jahr
Regenerationszeit: mind. 25 Minuten
Artikelnummer: 1030.00

KSC-1030 LCD

Wasserhärte Soll (nach Einbau Kalksoft): 10  °fH französisch Härtegrade (frei einstellbar)
Einsatzbereich: 4 - bis 8-Familienhaus
Wasseranschluss: DN 32 / 40
Elektroanschluss: 230 Volt
Spülwasserablauf: ½ Zoll
Regenerationszeit frei einstellbar: ja
Volumen / Zeitsteuerung: ja, automatisch
Sparbesalzung: ja, automatisch
Dauerdesinfektion: ja, automatisch mit Hygieneharz
Harzmenge: 50 Liter monodisperses Hochleistungsharz
Durchflussleistung: selbstregulierend bis 18,0 m3 / h (verhindert Druckverlust)
Kapazität in °fH � m3: 250
Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
Salztank-Inhalt: 175 kg 
Garantie: 10 Jahre
Salzverbrauch pro Regeneration: 5,0 kg
Salzverbrauch pro Jahr: ca. 20 bis 25 kg (pro erwachsene Person im Jahr)
Spülwasserverbrauch pro Regeneration: ca. 78 Liter
Stromverbrauch: ca. Fr. 8.– pro Jahr
Regenerationszeit: mind. 30 Minuten
Artikelnummer: 1050.00

KS-1050 LCD

Wasserhärte Soll (nach Einbau Kalksoft): 10 °fH französische Härtegrade (frei einstellbar)
Einsatzbereich: 6- bis 12-Familienhaus
Wasseranschluss: DN 32 / 40
Elektroanschluss: 230 Volt
Spülwasserablauf: ½ Zoll
Regenerationszeit frei einstellbar: ja
Volumen / Zeitsteuerung: ja, automatisch
Sparbesalzung: ja, automatisch
Dauerdesinfektion: ja, automatisch mit Hygieneharz
Harzmenge: 75 Liter monodisperses Hochleistungsharz
Durchflussleistung: selbstregulierend bis 18,0 m3 / h (verhindert Druckverlust)
Kapazität in °fH � m3: 375
Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
Salztank-Inhalt: 150 kg 
Garantie: 10 Jahre
Salzverbrauch pro Regeneration: 7,5 kg
Salzverbrauch pro Jahr: ca. 20 bis 25 kg (pro erwachsene Person im Jahr)
Spülwasserverbrauch pro Regeneration: ca. 102 Liter
Stromverbrauch: ca. Fr. 8.– pro Jahr
Regenerationszeit: mind. 30 Minuten
Artikelnummer: 1075.00

KS-1075 LCD

� 31,5 cm

� 33,5 cm

� 54 cm

� 54 cm

KSC-1030 LCD

32 cm

56
 cm

113
 c

mOptimal für 

2- bis 4-Familien-

haus (6 bis 

14 Personen)

KS-1050 LCD

Optimal 

für 4- bis 

8-Familien-

haus

KS-1075 LCD

Optimal 

für 6- bis 

12-Familien-

haus



Mehrfamilienhaus | Industrie | Gastro

Optimal bei grossen Mehrfamilienhäusern, für Industrieanlagen, Hotellerie sowie Gastronomie
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Wasserhärte Soll (nach Einbau Kalksoft): 10  °fH französische Härtegrade (frei einstellbar)
Einsatzbereich: 10- bis 20-Familienhaus
Wasseranschluss: DN 32 / 40
Elektroanschluss: 230 Volt
Spülwasserablauf: ½ Zoll
Regenerationszeit frei einstellbar: ja
Volumen / Zeitsteuerung: ja, automatisch
Sparbesalzung: ja, automatisch
Dauerdesinfektion: ja, automatisch mit Hygieneharz
Harzmenge: 100 Liter monodisperses Hochleistungsharz
Durchflussleistung: selbstregulierend bis 18,0 m3 / h (verhindert Druckverlust)
Kapazität in °fH � m3: 500
Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
Salztank-Inhalt: 150 kg 
Garantie: 10 Jahre
Salzverbrauch pro Regeneration: 10,0 kg
Salzverbrauch pro Jahr: ca. 20 bis 25 kg (pro erwachsene Person im Jahr)
Spülwasserverbrauch pro Regeneration: ca. 128 Liter
Stromverbrauch: ca. Fr. 8.– pro Jahr
Regenerationszeit: mind. 30 Minuten
Artikelnummer: 1100.00

KS-1100 LCD

Kalksoft KSP-Pendelanlagen 

� 36,9 cm � 54 cm

KS 125 bis 400 Liter KS-1125 LCD KS-1150 LCD KS-1200 LCD KS-1250 LCD KS-1300 LCD KS-1400 LCD

Harzmenge Liter 125 150 200 250 300 400
Wasseranschluss DN DN 40/50 DN 40/50 DN 40/50 DN 40/50 DN 40/50 DN 40/50
Elektroanschluss Volt 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Kapazität ° fH � m3 625 750 1000 1250 1500 2000
Durchflussleistung m3/ h 18,0 18,0 18,0 29,0 29,0 29,0
Spülwasser verbrauch Liter ca. 135 ca. 142 ca. 157 ca. 172 ca. 197 ca. 217
Regenerationszeit Minuten mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30
Salzverbrauch pro Reg. kg / m3� °  fH 12,5 kg 15,0 kg 20,0 kg 25,0 kg 30,0 kg 40,0 kg
Abmessungen 
Druckbehälter, cm

� 40,6 40,6 46,9 55,2 61 61
H 187 187 200 187 215 215

Abmessungen 
Salztank, cm

� 54 54 78 78 78 78
H 101 101 100 100 100 100

Artikelnummer 1125.00 1150.00 1200.00 1250.00 1300.00 1400.00

Weitere Grössen und Ausführungen auf Anfrage

Weitere Grössen und Ausführungen auf Anfrage

KS-1100 LCD

Optimal 

für 10- bis 

20-Familien-

haus

7 � 24 h

unterbruch-

freies

weiches

Wasser

KSP 50 bis 400 Liter KSP-1050 
LCD

KSP-1075 
LCD

KSP-1100 
LCD

KSP-1125
LCD

KSP-1150
LCD

KSP-1200
LCD

KSP-1250
LC

KSP-1300
LCD

KSP-1400
LCD

Harzmenge Liter 2 � 50 2 � 75 2 � 100 2 � 125 2 � 150 2 � 200 2 � 250 2 � 300 2 � 400
Wasseranschluss DN 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50
Elektroanschluss Volt 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Kapazität  ° fH � m3 2 � 250 2 � 375 2 � 500 2 � 625 2 � 750 2 � 1000 2 � 1250 2 � 1500 2 � 2000
Durchflussleistung m3/ h 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 29,0 29,0 29,0
Spülwasser verbrauch Liter ca. 78 ca. 102 ca. 128 ca. 135 ca. 142 ca. 157 ca. 172 ca. 197 ca. 217
Regenerationszeit Minuten mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30 mind. 30
Salzverbrauch pro Reg. kg / m3� °  fH 5,0 kg 7,5 kg 10,0 kg 12,5 kg 15,0 kg 20,0 kg 25,0 kg 30,0 kg 40,0 kg
Abmessungen 
Druckbehälter, cm

� 31,5 33,5 36,9 40,6 40,6 46,9 55,2 61 61
H 142 156 187 187 187 200 187 215 215

Abmessungen 
Salztank, cm

� 54 54 54 54 54 78 78 78 78
H 101 101 101 101 101 100 100 100 100

Artikelnummer 1050.50 1075.75 1110.10 1125.25 1150.50 1200.20 1250.50 1300.30 1400.40

KSP 10 bis 30 Liter KSP-1010 
LCD

KSP-1015 
LCD

KSP-1020 
LCD

KSP-1030 
LCD

Harzmenge Liter 2 � 10 2 � 15 2 � 20 2 � 30
Wasseranschluss DN 25 / 32 25 / 32 25 / 32 25 / 32
Elektroanschluss Volt 230 V 230 V 230 V 230 V
Kapazität  ° fH � m3 2 � 50 2 � 75 2 � 100 2 � 150
Durchflussleistung m3/ h 6,6 6,6 6,6 6,6
Spülwasser verbrauch Liter ca. 28 ca. 34 ca. 41 ca. 66
Regenerationszeit Minuten mind. 10 mind. 15 mind. 20 mind. 25
Salzverbrauch pro Reg. kg / m3� °  fH 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 3,0 kg
Abmessungen 
Druckbehälter, cm

� 19 21 23,5 29
H 90,5 90,5 90,5 90,5

Abmessungen 
Salztank, cm

� 48 48 48 48
H 68 68 68 68

Artikelnummer 1010.10 1015.15 1020.20 1030.30



Anschlussmaterial zu Kalksoft-Entkalkungsanlagen

3-Hahnen-Bypass Universal 1″ 11/4″ 11/2″ 2″

Einbaumasse: L | mm 166 200 216 256

Anschluss zu Anlage: Zoll 1″ 1″ 11/2″ 2″

Artikelnummer: 2010.10 2010.20 2010.30 2010.40

2-Hahnen-Bypass Universal *

Zu Anschlussflansch Grösse: DN 25/32 40/50

Anschluss zu Anlage: Zoll 1″ 11/4″

Artikelnummer: 2020.10 2020.20

Nussbaum-Bypass mit RV *

Zu Anschlussflansch Grösse: DN 25/32 40/50

Anschluss zu Anlage: Zoll 11/4″ 11/2″

Artikelnummer: 2030.10 2030.20

Anschlussflansch * 1″ 11/4″ 11/2″ 2″

Zu Flansch Grösse: DN 25 32 40 50

Anschluss Verschraubung: Zoll 11/4″ 11/2″ 13/4″ 23/8″

Einbaulänge: L | mm 100 120 145 175

Artikelnummer: 2040.10 2040.20 2040.30 2040.40

Y-Abzweig zu Anschlussflansch *

Zu Flansch Grösse: DN 25/32 40/50

Artikelnummer: 2050.10 2050.20

Abdeckung zu Anschlussflansch *

Zu Flansch Grösse: DN 25/32 40/50

Artikelnummer: 2060.10 2060.20

L

L

* Alles kompatibel

6



Anschlussmaterial zu Kalksoft-Entkalkungsanlagen

* Alles kompatibel
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Redfil Nussbaum spülbar PN 16 *

Zu Flansch Grösse: DN 25/32 40/50

Spülwasseranschluss: mm 50 50

Artikelnummer: 2070.10 2070.20

Redfil Nussbaum PN 16 *

Zu Flansch Grösse: DN 25/32 40/50

Artikelnummer: 2080.10 2080.20

JRGURED Combi 
Hauswasserstation PN 16

1″ 11/4″ 11/2″ 2″

Grösse: DN 25 32 40 50

Einbaulänge: mm 100 120 146 172

Artikelnummer: 2090.10 2090.20 2090.30 2090.40

Filterpatronen
Nussbaum 
kurz

Nussbaum 
lang

JRG 
lang

Mindest abnahme 100 Stück 50 Stück 50 Stück

Artikelnummer: 2100.10 2100.20 2100.30

O-Ringe
Nussbaum 
kurz

Nussbaum 
lang

JRG 
lang

Mindest abnahme 100 Stück 50 Stück 50 Stück

Artikelnummer: 2100.15 2100.15 2100.35



Vom Kalkstein zum Kalkstaub

Vor dem Einbau Nach 14 Tagen Nach 52 Wochen

Praxisbeispiele vorher | nachher

10
0%

wirksam.

bestätig
t!

Wissenschaftlich
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Kalkschutzanlagen

Funktion
Beim Durchfliessen des Wassers in den Rohrleitungen werden durch elektrische Frequenzen 
die Strukturen des Wassers verändert. Kommt Rohwasser mit einer stark ausgebildeten 
Struktur in das Haus, werden durch die optimierten elektrischen Frequenzen des Kalkfine-Gerätes 
die Ober flächen zerstört bis eine abgerundete Form entsteht. 
Diese abgerundete Form verhindert, dass sich die Kalkkristalle miteinander verbinden können. 
Somit wird eine flächendeckende, hartnäckige  Verkalkung verhindert.

Vorteile
< Sehr hohe Wirkung gegen Kalk und Rost
< Wasserqualität gleicht der von  natürlichen Gewässern
< Reduziert starke Putzmittel und  Chemikalien 
< Reduziert die Unterhaltskosten im Haushalt massiv

< Einfache Selbstmontage
< Sehr geringer Energieverbrauch!
< Hergestellt in der Schweiz
< Fünf Jahre Garantie

 Vom Kalkstein zum Kalkstaub

 Vor dem Einbau Nach 14 Tagen Nach 52 Wochen

Hoher 

Wirkungsgrad 

bei allen wasser-

führenden 

Leitungen

SWISSMADE

Schützen Sie 

Ihr Zuhause 

vor hartem, 

kalkhaltigem 

Wasser
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Die Wirkung in wasserführenden Systemen einer Immobilie ist abhängig von der Gerätewahl. 

Die elektromagnetischen Kräfte wirken nur dann optimal, wenn diese auf die Rohrsysteme 
und Warmwasseraufbereitungsanlagen abgestimmt sind.

Im Wesentlichen sind die gesamten Oberflächen der Wassersysteme und deren Inhalt  
massgebend für die Frequenzverläufe einer Anlage (siehe technische Angaben).

Ein Sonderbau für andere Fluide und Abwässer sind bei vorheriger Analyse jederzeit möglich.

Gerätetyp 1000-10P Einsatzbereich: Ein- bis Zweifamilienhäuser
Rohrlänge bis 30 m Stromaufnahme  2,5 Watt
Rohrdurchmesser bis 2 Zoll Frequenz max. – 2,2 kHz
Wasserdurchflussmenge bis 4 m3 / Std. Frequenz mind. – 800 Hz
Wasserhärten ° dH 4–40 / ° fH 7–70 Speisung 230 V ~50/60 Hz
Wassertemperatur max. 80 ° Leistungsaufnahme 7,2 VA
Boiler / Wärmetauscher max. 80 °
Umgebungstemperatur max. 70 ° Artikelnummer 3100.10

Besonderes: Mindestens 3 Frequenzen � Magnetfeldstärke +/– 10 % � Regulierbares Induktionsprogramm20 cm

15
 c

m

Gerätetyp 2000-10P Einsatzbereich: Mehrfamilienhäuser, Industrieanlagen, Hotellerie und Gastronomie
Rohrlänge bis 60 m Stromaufnahme  4,0 Watt
Rohrdurchmesser bis 4 Zoll Frequenz max. – 2,2 kHz
Wasserdurchflussmenge bis 20 m3 / Std. Frequenz mind. – 800 Hz
Wasserhärten ° dH 4 – 40 / ° fH 7–70 Speisung 230 V ~50/60 Hz
Wassertemperatur max. 80 ° Leistungsaufnahme 7,2 VA
Boiler / Wärmetauscher max. 80 °
Umgebungstemperatur max. 70 ° Artikelnummer 3200.10

Besonderes: Mindestens 3 Frequenzen � Magnetfeldstärke +/– 10 % � Regulierbares Induktionsprogramm25 cm

16
 c

m

Gerätetyp 3000-10P Einsatzbereich: Mehrfamilienhäuser, Industrieanlagen, Hotellerie und Gastronomie
Rohrlänge bis 110 m Stromaufnahme  6,0 Watt
Rohrdurchmesser bis 6 Zoll Frequenz max. – 2,2 kHz
Wasserdurchflussmenge bis 35 m3 / Std. Frequenz mind. – 800 Hz
Wasserhärten ° dH 4 – 40 / ° fH 7-70 Speisung 230 V ~50/60 Hz
Wassertemperatur max. 80 ° Leistungsaufnahme 7,2 VA
Boiler / Wärmetauscher max. 80 °
Umgebungstemperatur max. 70 ° Artikelnummer 3300.10

Besonderes: Mindestens 3 Frequenzen � Magnetfeldstärke +/– 10 % � Regulierbares Induktionsprogramm25 cm

16
 c

m

Gerätetyp 4000-10P Einsatzbereich: Mehrfamilienhäuser, Industrieanlagen, Hotellerie und Gastronomie
Rohrlänge bis 300 m / bis 140 m Stromaufnahme  10 Watt
Rohrdurchmesser bis 4 Zoll / bis 10 Zoll Frequenz max. – 2,2 kHz
Wasserdurchflussmenge bis 90 m3 / Std. Frequenz mind. – 800 Hz
Wasserhärten ° dH 4 – 40 / ° fH 7–70 Speisung 230 V ~50/60 Hz
Wassertemperatur max. 80 ° Leistungsaufnahme 7,2 VA
Boiler / Wärmetauscher max. 80 °
Umgebungstemperatur max. 70 ° Artikelnummer 3400.10

Besonderes: Mindestens 3 Frequenzen � Magnetfeldstärke +/– 10 % � Regulierbares Induktionsprogramm36 cm

20
 c

m

Gerätetyp 5000-10P Einsatzbereich: Mehrfamilienhäuser, Industrieanlagen, Hotellerie und Gastronomie
Rohrlänge bis 650 m / bis 160 m Stromaufnahme  12,5 Watt
Rohrdurchmesser bis 4 Zoll / bis 12 Zoll Frequenz max. – 2,2 kHz
Wasserdurchflussmenge über 90 m3 / Std. Frequenz mind. – 800 Hz
Wasserhärten ° dH 4 – 40 / ° fH 7–70 Speisung 230 V ~50/60 Hz
Wassertemperatur max. 80 ° Leistungsaufnahme 7,2 VA
Boiler / Wärmetauscher max. 80 °
Umgebungstemperatur max. 70 ° Artikelnummer 3500.10

Besonderes: Mindestens 3 Frequenzen � Magnetfeldstärke +/– 10 % � Regulierbares Induktionsprogramm36 cm

20
 c

m
Kalkfine –

Kalkschutz-

anlagen
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Wasserbelebung

Aquavida-Wasserbelebung ist eine schadsto¢ befreite, 
natürlich mineralisierte Energie-Quelle aus Ihrem Wasserhahn.

Wasserkraft, die Gesundheit scha� t
< Vitalisierte Energiequelle aus dem Wasserhahn
< Sto¢ wechselprozesse werden optimiert
< Das Immunsystem wird gestärkt
< Der Säure-Basen-Haushalt wird positiv beeinflusst
< Konzentration und Wohlbefinden werden aktiviert
< Optimiert die Funktion und Menge der Mineralien im Wasser
< Verstärkt die positive Wirkung von Arzneimitteln
< Verstärkt die Wirkung homöopathischer Produkte

Gesunde Mineralsto� e für den Körper

Haben Sie gewusst, dass der menschliche 
Körper bis zu 70 % seines Gewichtes aus 
Wasser besteht, das Blut sogar zu 90 %?

Dass jeder Mensch täglich zwei bis drei Liter 
Wasser trinken muss, um gesund zu bleiben?

Dass ein Mensch nicht längere Zeit ohne 
Wasser überleben kann?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
veröµ entlichte eine Studie, die belegt, dass 
rund die Hälfte der gesamten Weltbevölke-
rung an verschiedensten Krankheiten leidet. 
Und rund 80 % dieser Krankheiten werden 
durch schlechtes Trinkwasser ausgelöst. 
Bakterien aus der Tierhaltung, Haushalts- 
und Industrieabfälle, Düngemittel sowie 
auch Schwermetalle wie Blei und Queck-
silber verseuchen das Wasser. 

Es verschwindet buchstäblich das 
«Leben» aus dem Trinkwasser.

Wer zu 70 % aus 

Wasser besteht, 

sollte sich 

auch damit 

beschäftigen.

SWISSMADE



Mittels Kristallbilder kann das Heilprinzip sichtbar gemacht werden.

Optimal für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Industrieanlagen, Hotellerie, Gastronomie

Rohrlänge bis 60 m Stromaufnahme  4,0 Watt

Rohrdurchmesser bis 4 Zoll Frequenz max. – 2,2 kHz

Wasserdurchflussmenge bis 20 m3 / Std. Frequenz mind. – 800 Hz

Wassertemperatur max. 80 ° Speisung 230 V ~50/60 Hz

Boiler/Wärmetauscher max. 80 ° Leistungsaufnahme 7,2 VA

Umgebungstemperatur max. 70 ° Artikelnummer 4000.00

Besonderes: Hoher Wirkungsgrad � Vitalisierend � Wartungsfrei

25 cm

16
 c

m

Beschädigtes Wasser Normales Wasser Quellwasser Aquavida Wasser

Garten
< Fördert das Wachstum bis zu 30 %
< Erhöht die Lebensdauer von Pflanzen
< Stärkt die Widerstandskraft von Pflanzen
< Verbessert die Ernte und die Lagerung
< Steigert die Aufnahme von Vitaminen und Nährstoµ en

Haus
< Reduziert den Verschleiss von Maschinen und Geräten
< Schützt Heizungs- und Klimaanlagen
< Senkt die Verkeimungsanfälligkeit
< Reduziert Kalk- und Rostablagerungen
< Stärkt die Löslichkeit von Stoµ en
< Erspart den Einsatz von starken Reinigungsmitteln
< Reduziert den Einsatz von Shampoo und Duschgel

Umwelt
< Entlastet die Verschmutzung des Abwassers
< Extrem langlebig
< Keine Wartungs- und Servicekosten
< Minimaler Stromverbrauch

Das vitalisierte Gesundheitswasser Aquavida kann mit dem Kalkschutzsystem Kalkfine oder Kalksoft kombiniert werden.

Mittels Kristallbilder kann das Heilprinzip sichtbar gemacht werden.

Nicht nur Sie, 

auch Ihr Haus 

und Garten 

profitieren von 

der belebenden 

Wirkung.
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Für die chemischen Entkalkungen sind wir mit den 
neuesten und modernsten Apparaturen ausgestattet. 
Die Entkalkung wird mit unseren eigenen Produkten 
Kalkavit ausgeführt. 
Das Kalkauflösevermögen dieser speziell entwickelten 
Entkalkungsmittel ist gegenüber herkömmlichen 

Pro dukten wesentlich höher. Zudem haben wir 
spezielle Inhibitoren und Wirkstoff e eingearbeitet, 
welche einen sehr hohen Korrosionsschutz bieten. 
Das heisst Eisen, Gusseisen, Kupfer, Messing, Zink und 
Inox werden geschont.

Fragen Sie uns an:

0800 804 484 

Wir helfen Ihnen gerne 

weiter und erstellen 

Ihnen eine 

unverbindliche 

O� erte.

Chemische Entkalkungen



Chemische Entkalkungen

Verkalkter Warmwasserausgang

Nach der chemischen Entkalkung

Chemische Boilerentkalkung
Kalk bildet eine Isolierschicht auf dem Heizelement oder 
Wärmetauscher, wodurch die Wassererhitzung sehr stark 
beeinträchtigt wird. Zunehmende Kalkablagerungen 
erhöhen die Energiekosten massiv! Ein Millimeter Kalk auf 
dem Wärmetauscher erhöht den Energieverbrauch bereits 
bis ca. 10 %. Dies gilt für alle Arten von Boilern: Elektro, 
Öl-Kombiheizung, Solar, Gas, Wärmepumpe, Erdsonde, 
Fernwärme usw.

Chemische Entkalkung Wärmetauscher
Verkalkung und Verschlammung verschlechtern den 
Wärmetransport und mindern dadurch die Leistung des 
Wärmetauschers. Da der Wärmetransport eingeschränkt 
wird, kann es sogar zu Überhitzung und dadurch zu 
Materialermüdungen kommen. Die Ablagerungen führen 
ausserdem dazu, dass sich der Strömungswiderstand 
erhöht. Um dennoch den Durchfluss aufrecht zu erhalten, 
ist eine erhöhte Pumpenleistung erforderlich, was wieder-
um höheren Stromverbrauch und stärkeren Verschleiss zur 
Folge hat.

Chemische Leitungsentkalkung
Nicht nur Wasserboiler und Wärmetauscher können 
verschmutzen oder verkalken. Auch Rohrleitungen, die 
Kalt- und Warmwasser führen, können inwendig stark 
Kalk ablagern und müssen chemisch entkalkt und gereinigt 
werden, um einen einwandfreien Durchfluss und die 
Zirkulation sicherzustellen.

Chemische Entkalkung 
Industrie- und Spezialanlagen
Anlagen, die für einen Herstellungsprozess Wasser be-
nötigen, können durch hartes Wasser an Leistung verlieren.
Um einen e¢ izienten Betrieb mit einem hohen Wirkungs-
grad sicherzustellen, sind wir in der Lage, mit unseren 
speziellen Maschinen und Produkten einen optimalen 
Unterhalt zu bieten.

13



� Eine Entkalkung muss alle drei bis fünf Jahre er-
folgen, damit Sie vor unliebsamen Überraschungen 
geschützt sind. Bei der Entkalkung wird die für den 
rostfreien Betrieb wichtige Schutzanode kontrolliert 
und wenn nötig ersetzt.

� Mit einem sauberen Boiler ohne Kalk und Rost 
sowie den richtigen Temperatureinstellungen 
werden Krankheitserreger verhindert und die 
Lebensdauer erhöht.

� Kalk bildet eine Isolierschicht auf dem Heiz-
element, wodurch die Wassererhitzung sehr 
stark beeinträchtigt wird. Zunehmende Kalk-
ablagerungen können die Energiekosten 
massiv erhöhen.
Dies gilt für alle Arten von Boilern: Elektro, 
 Öl-Kombiheizung, Solar, Gas, Wärmepumpe, 
Erdsonde, Fernwärme usw.
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Mechanische Boilerentkalkung

Fragen Sie uns an:

0800 804 484 

Wir helfen Ihnen gerne 

weiter und erstellen 

Ihnen eine 

unverbindliche 

O� erte.



Mechanische Boilerentkalkung

Alles inklusive
< Arbeits- und Reisezeit
< Kalk mechanisch entfernen
< Ersatzdichtung
< Ersatzschutzanode (wenn nötig)
< Druckreduzierventil prüfen
< Sicherheitsventil kontrollieren
< Thermostat einstellen / nachregulieren
< Kontrolle des Wärmetauschers
< Kontrolle der Innenbeschichtung
< Kalkentsorgung

Pauschalpreise für folgende Boilergrössen

 10 bis 50 Liter Boilerinhalt

 51 bis 400 Liter Boilerinhalt

401 bis 500 Liter Boilerinhalt

501 bis 800 Liter Boilerinhalt

801 bis 1000 Liter Boilerinhalt

ab 1000 Liter Boilerinhalt

1 mm Kalk kann einen Mehrverbrauch an Energie von bis 
ca. 10% verursachen, 10 mm Kalk kann den Verbrauch 
um bis ca. 50% erhöhen. In einem Wärmepumpenboiler 
verursacht der festgesetzte Kalk sogar noch einen viel 
höheren Energieverbrauch. Der regelmässige Boilerservice 
scha¢t die Voraussetzung für hygienisch einwandfreie 
Zustände in der Wasserversorgung.

Die nebenstehenden Beispiele zeigen, dass sich im 
Boiler schon nach kurzer Zeit sehr viel Kalk abgelagert hat. 
Die Verkalkung ist vom Härtegrad des Wassers, der 
Betriebstemperatur sowie vom Warmwasserverbrauch 
abhängig.

Die regelmässige Wartung des Wassererwärmers ist 
hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit, der Betriebssicherheit, 
einer langen Lebensdauer und vor allem aus hygienischen 
Gründen eine Notwendigkeit.
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Service-Partner
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Notizen



Kalk-ex AG info@kalk-ex.ch
0800 804 484 www.kalk-ex.ch

Wasserhärte Schweiz

Wert Bedeutung

 0 bis 15 weiches Wasser

15 bis 25 mittelhartes Wasser

25 bis 35 hartes Wasser

> 35 sehr hartes Wasser




