
Fragen Sie uns an:

0800 804 484 

Wir helfen Ihnen gerne 

weiter und erstellen 

Ihnen eine  

unverbindliche  

Offerte.

Mechanische Boilerentkalkung

	� Eine Entkalkung muss alle drei bis fünf Jahre er- 
folgen, damit Sie vor unliebsamen Überraschungen 
geschützt sind. Bei der Entkalkung wird die für den 
rostfreien Betrieb wichtige Schutzanode kontrolliert 
und wenn nötig ersetzt.

	� Mit einem sauberen Boiler ohne Kalk und Rost 
sowie den richtigen Temperatureinstellungen 
werden Krankheitserreger verhindert und die 
Lebensdauer erhöht.

	� Kalk bildet eine Isolierschicht auf dem Heiz-
element, wodurch die Wassererhitzung sehr  
stark beeinträchtigt wird. Zunehmende Kalk-
ablagerungen können die Energiekosten  
massiv erhöhen. 
Dies gilt für alle Arten von Boilern: Elektro, 
 Öl-Kombiheizung, Solar, Gas, Wärmepumpe, 
Erdsonde, Fernwärme usw.
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Alles inklusive
	� Arbeits- und Reisezeit
	� Kalk mechanisch entfernen
	� Ersatzdichtung
	� Ersatzschutzanode (wenn nötig)
	� Druckreduzierventil prüfen
	� Sicherheitsventil kontrollieren
	� Thermostat einstellen / nachregulieren
	� Kontrolle des Wärmetauschers
	� Kontrolle der Innenbeschichtung
	� Kalkentsorgung

Boilergrössen

 10 bis 50 Liter Boilerinhalt

 51 bis 400 Liter Boilerinhalt

401 bis 500 Liter Boilerinhalt

501 bis 800 Liter Boilerinhalt

801 bis 1000 Liter Boilerinhalt

ab 1000 Liter Boilerinhalt

1 mm Kalk kann einen Mehrverbrauch an Energie von bis 
ca. 10 % verursachen, 10 mm Kalk kann den Verbrauch  
um bis ca. 50 % erhöhen. In einem Wärmepumpenboiler 
verursacht der festgesetzte Kalk sogar noch einen viel 
höheren Energieverbrauch. Der regelmässige Boilerservice 
schafft die Voraussetzung für hygienisch einwandfreie 
Zustände in der Wasserversorgung.

Die nebenstehenden Beispiele zeigen, dass sich im 
Boiler schon nach kurzer Zeit sehr viel Kalk  ab gelagert hat. 
Die Verkalkung ist vom Härtegrad des Wassers, der 
Betriebstemperatur sowie vom  Warmwasserverbrauch 
abhängig.

Die regelmässige Wartung des Wassererwärmers ist 
hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit, der Betriebs sicherheit, 
einer langen Lebensdauer und vor allem aus hygienischen 
Gründen eine Notwendigkeit.


